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PETRO-CANADA oleje w spray'u
oraz smary state z dopuszczeniem NSF
dla stosowania w przemysle spozywczym

WYBRANE PRODUKTY:

PURITY FG SPRAY 290 g - olej wielofunkcyjny w sprayu, do
smarowania fancuchéw z oringami i bez oringdéw oraz prowad-
nic, matych tozysk, zawiasow, przegubow, dzwigni i tacznikow.

PURITY FG SILICONE SPRAY 355 ml - bezbarwny ole;j siliko-
nowy, przeznaczony do wypierania wody z potgczen, zapewnia
wysoka ochrong przed wilgocig oraz zapobiega pomaga zapo-
biegac korozji w strefach narazonych na czeste mycie. Swietnie
radzi sobie w kontaktach metal z niemetalem.

PURITY FG2 CLEAR, 400 g - wysokiej jakosci, bezbarwny
srodek smarowy. Zapewnia wyjgtkowe smarowanie oraz
pompowalnos¢ w szerokim zakresie temperatur, wykazuje
znakomitg odpornos¢ na wymywanie woda i strumien rozpylo-
nej wody. Smar ten gwarantuje ponadto doskonatg ochrone
przektadni, tozysk oraz czesci maszyn narazonych na Scieranie
i korozje. Temp. pracy: -20°C do 160°C.

PURITY FG2 EXTREME, 400 g - podtsyntetyczny smar dla
przemystu spozywczego oparty na oleju o wysokiej lepkosci,
specjalnie sformutowany do stosowania w wysoko obcigzonych
tozyskach przemystowych o niskich i srednich predkosciach
pracujacych w surowych warunkach. Sprawdza sie np. przy
nozach do rozbioru miesa (duza przyczepnosc). Temp. pracy:
-20°C do 160°C.

PURITY FG2 SYNTHETIC, 400 g - smar stworzony dla najbar-
dziej wymagajacych procesow przemystu spozywczego. Jego
zaawansowany sktad chemiczny zapewnia dtuga trwatosé¢ oraz
lepszg ochrone przed tarciem w szerokim zakresie temperatur.
Temp pracy : -40°C do 200°C (chwilowo nawet 250°C).

PURITY FG EP: 100, 150, 220, 320, 460 - Oleje przektadniowe
dla przemystu spozywczego wytworzone w zaawansowanej
technologii, o formulacji zapewniajacej lepsza i dtuzszg ochro-
ne, w poréownaniu do wiodgcych specjalistycznych olejow dla
przemystu spozywczego. Oleje PURITY FG EP sa bardzo
odporne na utlenianie i zapewniajg doskonatg ochrone przed
zuzyciem oraz obcigzeniem udarowym.
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PETRO-CANADA NSF

oleje, aerozole i smary dedykowane
dla przemystu spozywczego SynFX.

PELNA OFERTA:

OLEJE DLA PRZEMYSLU SPOZYWCZEGO

PC PURITY FG AW 32, 46, 68,100 - olej hydrauliczny

PC PURITY FG-X AW Hydraulic Fluid 46 - olej hydrauliczny do pracy do -40°C

PC PURITY FG CHAIN OIL HEAVY - olej faricuchowy o wyzszej lepkosci

PC PURITY FG CHAIN OIL LIGHT - olej taricuchowy o nizszej lepkosci

PC PURITY FG COMPRESSOR FLUID 32, 46, 68, 100 - olej sprezarkowy

PC PURITY FG SYNTHETIC FLUID 46, 100 - syntetyczny olej sprezarkowy, hydrauliczny
PC PURITY FG EP 100, 150, 220, 320, 460 - olej przektadniowy

PC PURITY FG GEAR FLUID SYNTHETIC GEAR FLUID 220, 460 - syntetyczny olej przektadniowy
PC PURITY FG HEAT TRANSFER FLUID - olej termoprzewodzacy

PC PURITY TROLLEY 46 - olej do podajnikéw

PC PURITY FG WHITE OIL 10, 15, 35, 68, 90 - olej biaty

AEROZOLE | SMARY DLA PRZEMYSLU SPOZYWCZEGO

PC PURITY FG SPRAY - olej uniwersalny w spray'u

PC PURITY FG PENETRATING OIL SPRAY - olej penetrujacy w spray'u

PC PURITY FG SILICONE SPRAY - bezbarwny olej silikonowy w spray'u
PC PURITY FG 00 GREASE - smar potptynny

PC PURITY FG1, FG2 - smary do maszyn spozywczych o réznej konsystencji
PC PURITY FG2 MICROL MAX - smar do maszyn spozywczych z dodatkiem zapobiegajgcym rozwojowi bakterii na smarze
PC PURITY FG2 CLEAR - smar bezbarwny do maszyn spozywczych

PC PURITY FG2 EXTREME - smar do maszyn spozywczych przenoszacych duze obcigzenia

PC PURITY FG2 SYNTHETIC - syntetyczny smar do maszyn spozywczych -
PC PURITY FG2 SYNTHETIC HEAVY - syntetyczny smar do maszyn spozywczych

Nowa zaawansowana technologia dodatkéw uszlachetniajacych SynFX™
- formulacja dla wybranych srodkéw smarowych PETRO-CANADA PURITY™ FG.
Dzieki niej produkty uzyskuja osiagi ,syntetykow”.

Zalety nowej generacji olejow PURITY FG w technologii SynFX™:
— zwiekszona odpornos¢ na utlenianie i stabilnos¢ termiczng;

— zdolnos¢ do pracy w wyzszych temperaturach i odpornosé na wzrost
lepkosci wynikajacy z oksydacji oleju oraz na powstawanie osadow;

— zachowanie ptynnosci w niskich temperaturach; ‘
— zmniejszone powstawanie kwasowych zwigzkéw i zanieczyszczen. ¥ 3 ! ”‘




